
Kaye ValProbe RT 可弯曲实时数据记录器有单通道和双通
道选项，现在还可提供五通道可弯曲记录器。

先进的记录器电子元件与结合PT-1000 传感器，可实现高
达 0.10°C 的精度，同时具有更长的电池寿命。记录器每通
道最多可采样 100,000 组数据，因此每个记录器最多可记
录 50 万组数据。

整个 Kaye ValProbe RT 系列采用了久经考验的双天线技
术，确保可靠的数据传输。即使在严苛的测量条件下，比如
封闭的不锈钢容器中，也能有效传输。
 
 该款全新的 5 通道实时数据记录器适用于 -0°C 至 400°C 

的所有应用。与采用真空技术的隔热罐相结合，还可用
于 140°C 以上的应用。这使之成为隧道烘箱验证的理想选
择，并且满足需要实时数据的用户的需求。这样就省去了 
安装和更换传感器（如热电偶）的时间和成本。测量通道扩
展至5个也减少了拿取记录器对灭菌通道带来的干扰。
 
此外，数据记录器和消毒隧道数量的减少，也大大节省了成
本。同时，又不影响测量的准确性。

可弯曲记录器的铂电阻直径进一步缩小，仅为 1.6 mm 
(0.063 英寸)，兼顾了灵活性和稳定性。即使在小瓶中也能
确保传感器顶端能完美插入，并安全定位。

Kaye ValProbe RT 
5通道可弯曲数据记录器  

灵活的5通道传感器让您的效率最大化 
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技术参数
 ∙ 5 通道数据记录器
 ∙ 每个通道 可记录100,000 组数据
 ∙ 温度范围0 – 400°C
 ∙ 测量精度：

 ∙ 0   ww – 140°C: 0.1°C

 ∙ 140   ww – 400°C: 0.25°C

 ∙ 铂电阻直径：1.6 mm（0.063 英寸）
 ∙ 记录器顶端直径：2.0 mm（0.078 英寸）
 ∙ 记录器长度：61 cm（24 英寸）
 ∙ 支持 Kaye ValProbe RT 1.2及以上版本软件

应用
除了上述的隧道烘箱应用外，拥有广泛测温范围的5通道
记录器还能用于其他领域，以优化成本。5通道记录器的特
性，如较少的干扰，在热风柜或高温烤箱验证中也能出类
拔萃。

CO2 培养箱在 180°C 温度下的灭菌验证也得益于这些特
性，通过减少记录器数量以及对实时数据的安全传输来优化
成本。此外，还可应用于清洁装置验证（洗衣机消毒器）领
域，以及小型灭菌器中。

 ∙ 消毒隧道
 ∙ 热风柜/高温烤箱
 ∙ CO2 孵化器
 ∙ 水浴灭菌器
 ∙ 蒸汽消毒器
 ∙ 清洁和消毒设备
 ∙ 发酵罐
 ∙ 干燥箱
 ∙ 气候室

中国
安费诺（常州）连接系统有限公司
江苏省常州市武进高新技术开发区西湖路8号
津通工业园10A厂房，213164

T: 0086-519-83055197

中国
安费诺（常州）连接系统有限公司
江苏省常州市武进高新技术开发区西湖路8号
津通工业园10A厂房，213164

T: 0086-519-83055197

Kaye 代表联系方式： 样机申请：

Warranty and disclaimer: The information mentioned on documents are based on our current tests, knowledge and experience. Because of  
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